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DENEB
Ácido Hialurónico Corporal de Alta Gama
Más natural, seguro y efectivo
 
Deneb: Inspirado en la luz que perdura
Deneb recibe su nombre de una de las estrellas más grandes y brillantes de la constelación del 
Cisne. Aun a miles de años luz de distancia, mantiene su resplandor, iluminando el cielo a lo 
largo del tiempo.
Inspirado en esa luminosidad perdurable, Deneb Derma Filler ha sido diseñado para aportar 
belleza duradera a la piel, combinando volumen profundo, firmeza y resultados naturales que 
se mantienen en el tiempo.
Más que un relleno dérmico, Deneb representa la fusión entre ciencia y estética avanzada, ofre-
ciendo un acabado armónico y luminoso que realza la belleza individual de cada paciente.
Su propósito es claro: preservar la juventud y la expresión natural, permitiendo que cada sonri-
sa y cada gesto brillen con luz propia.

¿Qué es Deneb?

Colección Premium de Rellenos
Desarrollado con la exclusiva tecnología MDM®
Más natural, seguro y eficaz.
Deneb es un relleno dérmico de ácido hialurónico de alta gama desarrollado con la tecnología 
patentada MDM® de la compañía biomédica internacional BioPlus y distribuida en Europa de 
manera exclusiva por Medyglobal.
Gracias a esta innovación, Deneb combina la alta viscosidad característica de los fillers mo-
nofásicos con la elevada elasticidad de los bifásicos, obteniendo un gel equilibrado y versátil 
que garantiza resultados naturales y duraderos.
Su formulación se basa en materias primas de alto peso molecular (1,8 millones Da) y en un 
elevado grado de reticulación (1,0–2,0%), lo que proporciona gran densidad molecular y una 
estructura reticulada estable.
Este diseño optimizado permite que Deneb mantenga una uniformidad y estabilidad excep-
cionales, mejorando la seguridad y la eficacia clínica en los tratamientos de restauración de 
volúmenes y contornos corporales.
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TECNOLOGIA MULTI-STAGED CROSS LINKING

• Gel de ácido hialurónico trifásico de última generación.
• Desarrollado con tecnología MDM® (Micro Bead Monophasic + DVS Crosslinking) de BioPlus.
• Procedencia: Corea del Sur, con producción 100% controlada bajo estándares médicos interna-
cionales.
• Presentación: 1 jeringa de 10 ml (con lidocaína 0,3%).
• Duración clínica: 12–18 meses.

Tecnología Genérica                                    Tecnología MDM

BDDE reticulado                  BDDE colgante            BDDE no reaccionado          DVS reticulado                    AH

Bifásico

Con el tiempo, puede dar 
lugar a una superficie 

irregular y una apariencia 
poco natural.

Monofásico

Debido a la baja elasticidad de las 
partículas de AH, el moldeado puede 

deformarse o colapsar.

Monofásico Híbrido™

La tecnología MDM dota al Monofásico 
de la elasticidad del Bifásico, creando 

un relleno híbrido con partículas de AH 
estables que ofrecen excelente 

viscosidad, elasticidad superior y 
durabilidad prolongada.

• DeneB Classic-H
Subcutáneo profundo,
voluminiza.

• DeneB Classic- S 
Subcutáneo superficial,
proyecta.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Optimización del entrecruzamiento mediante tecnología DVS
¿Qué hace especial al ácido hialurónico de Deneb?

Tecnología MDM®:

MBMT™ (Tecnología Microperlas Monofásicas) – Mejora la viscoelasticidad y la cohesión
DMCT™ (Tecnología de Multi-Entrecruzamiento con Divinil Sulfona) – Mejora la moldeabilidad 
y la durabilidad
MDAP™ (Purificación Anfifílica de Múltiples Grados) – Garantiza la estabilidad mediante un 
proceso de purificación anfifílica

Tecnología de
reticulación existente

Perla ultrafina dividida
por molécula de AH

Nueva perla unida
por perla ultrafina

Otra perla unida
por nueva perla

Seguridad, Efectividad,
Biocompatibilidad,Eficacia

Finalización de
productos

Un proceso de fabricación que supera completamente las limitaciones de los rellenos existen-
tes con BDDE y que no presenta fenómenos de “pendant” ni efectos secundarios.

Estructura
química

CROSS-LINK
diagrama
esquemático

Tecnología HA convencional Tecnología MDM de DeneB

Éter diglicidílico de
1,4-butanodiol (BDDE) Sulfonato divinílico (DVS)

BDDE convencional DVS

Riesgo de fenómeno pendular debido
a una reticulación incompleta

Formación de reticulación
precisa y completa
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La tecnología de entrecruzamiento DVS basada en MDM de Deneb crea una estructura de 
ácido hialurónico compacta y altamente refinada, con cadenas moleculares aproximadamente 
un tercio más cortas que las de los entrecruzamientos convencionales con BDDE. Esta estruc-
tura única aumenta la reactividad durante la inyección, permitiendo una gelificación más 
rápida y la formación de un hidrogel fuerte y perfectamente estructurado.

¿Qué es el fenómeno “pendent”?
Ocurre cuando el entrecruzamiento del ácido hialurónico está incompleto y los enlaces se 
forman solo de manera parcial.
Análisis de Microestructura – Imagen SEM

Formación de numerosos poros
dentro de la estructura en capas

Estructura de partículas
granuladas y en capas

Microscopio electrónico de barrido (COXEM, EM-30), 20 kV, modo SE, aumento de x1000 a x10000

El ácido hialurónico de Deneb implementa perfectamente una estructura de partículas granu-
lares, mejorando la estructura porosa que se encuentra en los rellenos con BDDE y garantizan-
do eficacia y seguridad.

Espectro Verificado Idéntico del Ácido Hialurónico Convencional y 
los Rellenos MDM

< Análisis de seguridad mediante FT-IR (absorbancia refractiva) >
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Mayor
viscoelasticidad

Mayor
cohesividad

Respuesta
corporal rápida

Mayor facilidad
de inyección

Mayor 
duración

Mejor capacidad 
de moldeado

Adhesión a la piel 
optimizada

Resultados de 
tratamiento naturales

El ácido hialurónico de Deneb con tecnología MDM mantiene el mismo espectro que el ácido 

hialurónico tradicional, garantizando seguridad sin alterar las propiedades de alta pureza del 

HA.

Tecnología MDM
Un futuro moldeado por la tecnología

La diferencia en la tecnología crea una diferencia en los resultados

Más natural, más seguro y más eficaz

Cambios increíbles en los procedimientos con rellenos gracias a la tecnología MDM

Avances significativos del procedimiento al resultado

Deneb está formulado con una densidad de ácido hialurónico optimizada, lo que mejora la 

viscoelasticidad, cohesión y moldeabilidad del relleno. Estas propiedades permiten una forma 

más naturalmente contorneada tras la inyección, una retención de volumen superior y una 

firmeza adecuada, garantizando estabilidad en la zona tratada.
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Excelente viscosidad y cohesión
Deneb proporciona un soporte y volumen superiores en la zona de inyección gracias a su alta 

elasticidad.

¿Qué es la elasticidad?
La elasticidad es la capacidad de un material para volver a su forma original tras la aplicación de 

presión. Una alta elasticidad significa que puede resistir fuerzas externas, como la gravedad o la 

contracción de la piel, levantando el tejido de manera eficaz.

DeneB A B C

  
 

DeneB Control Group

VS

Excelente moldeabilidad y cohesión [vs. Grupo Control]

•  Viscoelasticidad superior frente al control
•  Minimiza la migración causada por la 
   gravedad y el movimiento

Ácido hialurónico completamente 
estructurado gracias a un entrecruzamiento 
preciso y denso, que garantiza enlaces fuertes 
y una arquitectura molecular compacta.
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 Valores altos de cohesión observados en líneas profundas.
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Relleno tecnológico
MDM

VS

Deneb permite inyecciones suaves y continuas, adaptándose tanto a 
procedimientos naturales como a aquellos que requieren un aumento 
de volumen más marcado.

Relleno reticulado
con BDDE 

Deneb es un relleno único, diseñado con tecnología MDM, que permite crear de manera segura 

y eficaz los contornos estéticos deseados por los pacientes.

7



Seguridad garantizada
Perfil de seguridad sobresaliente demostrado en estudios preclínicos.

Hidrofilicidad superior
Datos en archivo

Comparación de la retención de humedad

Método de prueba | Centrifugado a 3.000 rpm durante 30 minutos (se añadieron 500 cc de agua a una muestra de 1 cc)

• Deneb ofrece un efecto voluminizador excelente, incluso con un alto grado de entrecruzamiento, 
gracias a su elevada hidrofilicidad y a su estructura molecular estable.

• En comparación con otros rellenos del mismo volumen, Deneb demuestra un mayor efecto volumi-
nizador, permitiendo un moldeado fácil en el tejido incluso con pequeñas cantidades.
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Pruebas de Seguridad Biológica Completadas

 Pruebas de esterilidad

 Pruebas de citotoxicidad

 Pruebas de sensibilización

 Pruebas de toxicidad aguda

 Pruebas intracutáneas

 Pruebas de genotoxicidad

 Aprobación de productos con tecnología MDM® | 6 registros, 3 solicitudes

Estabilidad
Deneb se degrada de manera segura mediante hialuronidasa, lo que permite un ajuste sencillo 
durante el tratamiento y su posterior eliminación.

< Análisis de estabilidad mediante el test de hialuronidasa >
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10*106

8*106

6*106

4*106

2*106
23.9 18.2 17.4

Before 30min 60min 120min

932,940

Descomposición completa por hialuronidasa

Minimización de reacciones alérgicas mediante eliminación de impurezas
Deneb minimiza los agentes de entrecruzamiento residuales gracias a un proceso meticuloso. 
Tras cada etapa, los agentes residuales se mantienen por debajo de 1 ppb, y todos los productos 
se controlan para permanecer por debajo de 10 ppm. Este estricto control de calidad ha genera-
do confianza entre los profesionales a nivel mundial, reduciendo los riesgos de efectos secunda-
rios tras el procedimiento y garantizando la seguridad.
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Verificación de residuos de DVS no detectados mediante Purificación Anfifílica de Múltiples 
Grados
(Se mantiene por debajo de 1 ppb, lo que equivale a 1/10.000 del estándar BDDE de 10 ppm)

(Reducido a menos de 1 ppb, que equivale a una diezmilésima parte del estándar de BDDE de 10 ppm)

< Análisis de seguridad mediante GC-Mass (cantidad residual de DVS) > Prueba de residuos no detectados
completada
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0.5

1.0
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Time(min)

100ng/L (100ppb) DVS peak

100ng/L (100ppb) 
DVS peak

1ng/L (1ppb) DVS peak 
Not detected residual DVS

Verificación de la ausencia de residuos de DVS mediante
purificación anfifílica en múltiples etapas

Diseño ergonómico
Mayor satisfacción del paciente y comodidad para el profesional

El diseño ergonómico de Deneb mejora la comodidad del usuario, proporcionando una inyec-
ción estable y confortable.
La alta fuerza de extrusión (hasta 250 N) requerida por rellenos de gran volumen con elevada 
viscoelasticidad puede dificultar la inyección usando solo la fuerza manual. Deneb reduce el 
dolor y el riesgo de sangrado durante la inyección, mejorando la satisfacción del paciente y la 
comodidad del profesional.
La aplicación suave y sencilla permite a los profesionales inyectores administrar el producto con 
perfecta simetría y dosificación.
1- Previene la fuga del gel de inyección en la zona de conexión entre el tubo exterior y la aguja.
2- Proporciona un procedimiento cómodo al sostener de manera segura los dedos del usuario.
3- El diseño curvo y suave asegura una transmisión de fuerza constante, permitiendo una inyec-
ción estable sin temblores.
Eficiencia en el tiempo – La jeringa grande de 10 ml permite un tratamiento más rápido en la 
misma zona.
Una gama que ofrece libertad de elección
Deneb se compone de dos líneas de producto, diseñadas para crear volumen natural en distin-
tas áreas de interés.
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Ingredientes Gel Hyaluronato de Sodio

Concentración AH 20mg

Nivel de reticulación / 
Grado Suave  

Tipo Gel

Lidocaina 0.3%

Volumen 10 ml × 1 jeringa / 1 caja (sin agujas) 

Nivel de inyección

Temperatura de
almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente (1~25 ºC)

DeneB Classic-S

 Ideal para el contorneado amplio   Altamente adecuado para el contorneado facial

Sodium Hyaluronate Gel

20mg

Fuerte

Gel

0.3%

10 ml × 1 jeringa / 1 caja (sin agujas)  

Subcutáneo

DeneB Classic-H

Dermis superficial

Conservar a temperatura ambiente (1~25 ºC)�

Ingredientes

Concentración AH

Nivel de reticulación / 
Grado 

Tipo

Lidocaina

Volumen

Nivel de inyección

Temperatura de
almacenamiento

     Un relleno resistente a altas fuerzas de compresión y cizallamiento
     Altamente resistente a la separación y la migración. Ideal para contorneado amplio.

*El marcado CE no incluye lidocaína.
*Este producto es un dispositivo médico. Lea atentamente las precauciones de uso y las instruc-
ciones antes de utilizarlo.
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Mediante el control de la velocidad de la reticulación para ajustar su viscosidad, producimos 
una amplia gama de rellenos de alta calidad. Con ello, conseguimos una alta longevidad del 
producto (18 meses) y fácilmente moldeable para las necesidades específicas de cada una de 
sus dos formulaciones: 

Al ser un procedimiento no quirúrgico, y bajo anestesia local, los pacientes pueden realizar acti-
vidades cotidianas inmediatamente después de su aplicación.

La durabilidad del producto depende de factores externos y de la propia actividad del paciente. 
DeneB representa una alternativa natural para aquellos pacientes que rehúyan de implantes, 
infiltraciones de grasa autóloga o procedimientos quirúrgicos.

El amplio espectro de aplicaciones en medicina estética como el aumento o depresiones de 
glúteos, aumento de pantorrillas, gemelos, concavidades post-liposucciones, escote, manos, en 
gineco-estética para rejuvenecimiento de labios mayores o engrosamiento de pene, o cirugías 
reparadoras de tratamiento de concavidades postraumáticas, pectus excavatum, agenesia 
músculo pectoral (síndrome de Poland), etc. hacen de DENEB un perfecto aliado en su consulta.

Rejuvenecimiento zona íntima
masculina y femenina

Glúteos

PiernasEscote

Manos



www.medyglobal.com

Plaza Mayor nº 8, local 7.
28939 Arroyomolinos. Madrid.

+34 91 827 09 52


